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Le 1er janvier 2014, le ministère de la Culture de la République slovaque a publié
le décret n° 468/2013 visant à définir les exigences spécifiques en matière
d’intensité sonore applicables aux services de programmes.

Le 22 octobre 2013, le Parlement slovaque a adopté la modification n° 373/2013
Rec apportée à la loi n° 308/2000 relative à la radiodiffusion et à la retransmission
(voir IRIS 2014-1/41). Cette modification a notamment abrogé l’ancien système
de mesure de l’intensité sonore entre les plages publicitaires et les contenus
éditoriaux radiodiffusés. Elle permet au ministère de la Culture de publier des
règlements qui fixeront les modalités d’un nouveau système qui soit compatible
avec la Recommandation R 128-2011 sur « la normalisation de l’intensité sonore
et le niveau maximal autorisé des signaux audio » de l’Union européenne de
Radio-Télévision. Cette mesure a été mise en œuvre par le décret du 1 er janvier
2014.

En vertu de ce décret, les radiodiffuseurs radiophoniques et les radiodiffuseurs
télévisuels locaux sont uniquement tenus de veiller à ce que « les différentes
parties spécifiques entre les services de programmes ne comportent aucune
variation injustifiée de l’intensité sonore ».

Les radiodiffuseurs télévisuels nationaux - autres que locaux - sont quant à eux
soumis à un ensemble de règles plus détaillées. Conformément à la
recommandation R 128, le niveau d'intensité sonore intégré de chaque
programme, les plages publicitaires (soit au minimum deux spots publicitaires
consécutifs), ainsi que les moyens sonores et visuels employés pour distinguer la
publicité du contenu éditorial et des autres parties des services de programmes,
doivent être normalisés à un niveau de -23,0 LUFS. Lorsqu’un spot publicitaire est
diffusé de manière individuelle, l’intensité sonore cible doit être respectée
individuellement pour chacun de ces spots publicitaires.

L'écart autorisé par rapport à l’intensité cible ne doit cependant pas excéder ±0,5
LU. En ce qui concerne les programmes qui ne peuvent techniquement pas être
normalisés à un niveau cible exact, comme c’est le cas pour les émissions en
direct, l’écart autorisé est fixé à ±1 LU. La différence d’intensité sonore
momentanée (-400 ms) entre un spot publicitaire et une séquence d’une durée
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minimale de 30 secondes de services de programmes de la rédaction ne doit pas
dépasser -15 LUFS, tandis que le niveau d'intensité sonore à court terme (-3 s) ne
doit pas dépasser -20 LUFS.

Ces exigences ne s’appliquent cependant pas aux différentes versions
linguistiques des services de programmes et aux descriptions audio, ni à la bande
sonore originale du programme diffusée en même temps que la principale bande
sonore slovaque.

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 18. decembra 2013
o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/468-2013-z-z.p-35522.pdf

Décret n° 468/2013 Rec. 468

IRIS Merlin

© Observatoire européen de l'audiovisuel (Conseil de l'Europe) 2025

Page 2

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/468-2013-z-z.p-35522.pdf


IRIS Merlin

© Observatoire européen de l'audiovisuel (Conseil de l'Europe) 2025

Page 3


